SE

Hur byter man lampor i en ljusstake (E10) - Steg-for-steg-guide

OBS! Dra alltid ur kontakten och bryt strommen innan du bérjar!

1. Dra ur produktens kontakt innan du paborjar arbetet.

2. Skruva ur den trasiga lampan och ersitt den med en ny lampa av
samma specifikation (E10). Om lampan fortfarande inte lyser, ga
vidare till nista steg.

3. Titta pd lampans lamphallare. Dir ser du tvd smd metallflikar (a).
Anvind ett platt, litet verktyg for att forsiktigt banda upp
metallflikar en aning (b). Testa darefter om lampan lyser (c).
Upprepa ovanstaende steg vid behov.

4. Nér du ersatter glodlampor (glodtradslampor) med LED-lampor
maste allalamporiljusstaken bytas till LED samtidigt. En blandning
av glodlampor och LED-lampor kan innebara en sakerhetsrisk.

DE

Wie wechselt man die Lampen in einem Leuchter (E10) -
Schritt-fiir-Schritt-Anleitung

ACHTUNG! Ziehen Sie immer den Stecker und schalten Sie den

Strom ab, bevor Sie beginnen!

1. Ziehen Sie den Stecker des Produkts, bevor Sie mit der
Arbeit beginnen.

2. Schrauben Sie die defekte Glithbirne heraus und ersetzen Sie sie
durch eine neue Glithbirne mit denselben Spezifikationen (E10).
Wenn die Glithbirne weiterhin nicht leuchtet, fahren Sie mit dem
nachsten Schritt fort.

3. Schauen Sie sich die Lampenfassung an. Dort siehst du zwei
kleine Metalllaschen (a). Verwende ein flaches, kleines Werkzeug,
um die Metalllaschen vorsichtig ein wenig aufzubiegen (b). Testen
Sie anschlieflend, ob die Glithbirne leuchtet (c). Wiederholen Sie
diesen Vorgang bei Bedarf.

4. Beim Austausch von Glithlampen (Glithfadenlampen) durch
LED-Lampen miissen alle Lampen im Kerzenstinder gleichzeitig
durch LEDs ersetzt werden. Eine Mischung aus Glithlampen und
LED-Lampen kann Sicherheitsrisiken verursachen.

Konstsmide AB, Stromgatan 7,335 30 Gnosjo, Sweden : :

product@konstsmide.com | ]

1.

()

/

3a.

7))
=

Candlestick_bulb instr_1.indd 1

2025-12-12

10:21



GB

How to replace the bulbs in a candlestick (E10) -

Step-by-Step Guide

NOTE! Always unplug and disconnect the power before you start!

1. Unplug the product before starting any work.

2. Unscrew the broken bulb and replace it with a new one of the
same specification (E10). If the bulb still does not light up,
continue to the next step.

Use a flat, small tool to gently pry the metal tabs up a little (b).
Then test whether the bulb lights up (c). Repeat the steps above if
necessary.

4. When replacing incandescent (filament) bulbs with LED bulbs,
all bulbs in the candlesticks must be replaced with LEDs
simultaneously. Mixing incandescent and LED bulbs can
create safety hazards.

FR

Comment changer les ampoules d’un chandelier (E10) -

Guide étape par étape

ATTENTION ! Débranchez toujours et coupez le courant

avant de commencer !

1. Débranchez le produit avant de commencer.

2. Dévissez lampoule défectueuse et remplacez-la par une nouvelle
ampoule ayant les mémes spécifications (E10). Si l'ampoule ne
sallume toujours pas, passez a [étape suivante.

3. Regardez la douille de 'ampoule. La, tu vois deux petites
languettes métalliques (a). Utilise un outil plat et petit pour
soulever délicatement les languettes métalliques légérement (b).
Testez ensuite si l'ampoule sallume (c). Répétez au besoin.

4. Lors du remplacement des ampoules a incandescence (4 filament)
par des ampoules LED, toutes les ampoules du chandelier doivent
étre remplacées simultanément par des LED. Mélanger des
ampoules a incandescence et des LED peut présenter des
risques pour la sécurité.

FI

Kuinka vaihtaa lamput kynttelikkoon (E10) - Vaiheittainen opas

HUOM! Irrota aina pistoke ja katkaise virta ennen aloittamista!

1. Irrota tuotteen pistoke ennen tyon aloittamista.

2. Kierré rikki mennyt lamppu irti ja vaihda se uuteen, jossa on
samat tekniset tiedot (E10). Jos lamppu ei vielakéan syty, jatka
seuraavaan vaiheeseen.

3. Tarkastele lampunkantaa. Siind néet kaksi pientd
metallikielekettd (a). Kaytd littedd, pientd tyokalua varovasti
taivuttaaksesi metallikielekkeitd hieman ylospéin (b). Kokeile
sitten, syttyyko lamppu (c). Toista tarvittaessa.

4. Kun korvaat hehkulamput (hehkulankalamput) LED-lampuilla,
kaikki kynttelikon lamput on vaihdettava LED-lamppuihin
samanaikaisesti. Hehkulamppujen ja LED-lamppujen
sekoittaminen voi aiheuttaa turvallisuusriskeja.

3. Look at the lamp holder. There you can see two small metal tabs (a).

DK
Sadan skifter du paerer i en lysestage (E10) - Trin-for-trin-guide
OBS! Tag altid stikket ud og afbryd strommen, for du begynder!

L.
2.

Tag produktets stik ud, for du begynder arbejdet.

Skru den defekte pere ud og udskift den med en ny med samme
specifikationer (E10). Lyser paren stadig ikke, ga videre til

nzste trin.

Se pa fatningen. Der ser du to sma metalflige (a). Brug et fladt,
lille veerktoj til forsigtigt at boje metalfligene en smule op (b).
Test derefter, om paeren lyser (c). Gentag om nedvendigt.

Nar du udskifter glodepeerer (glodetradspzrer) med LED-pzrer,
skal alle peerer i lysestagen udskiftes til LED pa én gang. En
blanding af glodepzrer og LED-parer kan skabe sikkerhedsrisici.

NO
Hvordan bytte parer i en lysestake (E10) - Trinn-for-trinn-guide
OBS! Trekk alltid ut kontakten og sla av strommen for du begynner!

L.
2.

Trekk ut produktets kontakt for du begynner arbeidet.

Skru ut den odelagte peren og erstatt den med en ny med samme
spesifikasjoner (E10). Hvis paeren fortsatt ikke lyser, ga videre til
neste trinn.

Se pa lampeholderen. Der ser du to smé metallfliker (a). Bruk et
flatt, lite verktoy for forsiktig & boye metallflikene litt opp (b). Test
deretter om paeren lyser (c). Gjenta ved behov.

Nar du erstatter glodeparer (glodetradspaerer) med LED-paerer,
ma alle paerene i lysestaken byttes til LED samtidig. En blanding
av glodepzrer og LED-parer kan medfore sikkerhetsrisiko.

NL

Hoe vervang je lampjes in een kandelaar (E10) -
Stapsgewijze handleiding

LET OP! Trek altijd de stekker eruit en schakel de stroom uit
voordat je begint!

L.

2.

Trek de stekker van het product uit het stopcontact voordat

je begint.

Draai het kapotte lampje eruit en vervang het door een nieuw
lampje met dezelfde specificatie (E10). Als het lampje nog steeds
niet brandt, ga dan verder met de volgende stap.

. Kijk naar de lamphouder. Daar zie je twee kleine metalen lipjes (a).

Gebruik een plat, klein gereedschap om de metalen lipjes
voorzichtig een beetje omhoog te buigen (b). Test vervolgens of
het lampje brandt (c). Herhaal indien nodig.

. Bij het vervangen van gloeilampen (gloeidraadlampen) door

LED-lampen moeten alle lampen in de kandelaar gelijktijdig door
LED’s worden vervangen. Het mengen van gloeilampen en LED-
lampen kan veiligheidsrisicos veroorzaken.
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CzZ

Jak vyménit Zarovky ve svicnu (E10) - Podrobny navod

POZOR! Pted zahajenim vidy odpojte zastrcku a vypnéte proud!

1. Odpojte vyrobek od zasuvky, nez zacnete.

2. Vysroubujte vadnou zdrovku a nahradte ji novou se stejnou
specifikaci (E10). Pokud se zdrovka stale nerozsviti, pokracujte
dalsim krokem.

3. Podivejte se na objimku zarovky. Tam vidi$ dvé malé kovové
pacicky (a). Pouzij plochy, maly nastroj k jejich jemnému

PL

Jak wymieni¢ zarowki w swieczniku (E10) -
Instrukcja krok po kroku

UWAGA! Zawsze odfacz wtyczke i wylacz zasilanie
przed rozpoczgciem!

1. Odtacz wtyczke urzadzenia przed rozpoczeciem pracy.
2. Wykre¢ uszkodzong zaréwke i wymien jg na nowg o tych samych

nadzvednuti (b). Poté vyzkousejte, zda zarovka sviti (c).
V ptipadé potteby opakujte.

. Pti vyméné zarovek s vlaknem za LED Zarovky je nutné viechny

zarovky v svicnu vyménit za LED soucasné. Kombinace vldknovych
zarovek a LED Zdrovek muze predstavovat bezpe¢nostni rizika.

SK

parametrach (E10). Jesli zarowka nadal si¢ nie $wieci, przejdz do
kolejnego kroku.

. Spdjrz na oprawke zarowki. Widzisz tam dwie male metalowe
wypustki (a). Uzyj plaskiego, malego narzedzia, aby delikatnie

Ako vymenit ziarovky v svietniku (E10) - Podrobny navod
POZOR! Pred zacatim vidy odpojte zastrcku a vypnite prud!

1. Pred zacatim prace odpojte vyrobok zo zasuvky.

2. Vysrobujte poskodent Ziarovku a nahradte ju novou s rovnakou

podwazy¢ metalowe wypustki nieco do gory (b). Nastepnie
sprawdz, czy zarowka $wieci (c). W razie potrzeby powtorz.

4. Podczas wymiany zarowek zarowych (z wioknem) na zaréwki
LED wszystkie zaréwki w $wieczniku musza zosta¢ wymienione
jednoczesnie na LED. Mieszanie zaréwek zarowych i LED moze
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

ES

Coémo cambiar las bombillas en un candelabro (E10) -
Guia paso a paso

{ATENCION! jDesenchufe siempre y corte la corriente
antes de comenzar!

$pecifikdciou (E10). Ak sa ziarovka stale nerozsvieti, pokracujte
dal$im krokom.

. Pozrite sa na objimku Ziarovky. Tam vidi§ dve malé kovové

prichytky (a). Pouzi plochy, maly nastroj na ich jemné
nadvihnutie (b). Potom otestuijte, ¢i Ziarovka svieti (c).
V pripade potreby zopakujte.

. Pri vymene Ziaroviek s vlaknom za LED Ziarovky je potrebné

vetky Ziarovky v svietniku naraz nahradit LED. Miesanie
vldknovych ziaroviek a LED Zziaroviek moze predstavovat
bezpec¢nostné riziko.

HU

1. Desenchufe el producto antes de comenzar.

2. Desenrosque la bombilla defectuosa y sustitiyala por una nueva
con las mismas especificaciones (E10). Si la bombilla atin no
enciende, continte con el siguiente paso.

. Mire el portalamparas. Ahives dos pequerias pestaiias metalicas (a).

Usa una herramienta plana y pequefia para levantar suavemente

Hogyan cseréljiik ki az izzokat egy gyertyatartoban (E10) -
Lépésrol 1épésre utmutato

FIGYELEM! Mindig huzza ki a csatlakozot, és kapcsolja le az
aramot, mielott elkezdi!

1. Huzza ki a termék csatlakozojat, mielott elkezdené a munkat.

2. Csavarja ki a hibs izz0t, és cserélje ki egy azonos specifikacioji

7.

las pestafias metdlicas un poco (b). Luego pruebe si la bombilla
enciende (c). Repita si es necesario.

4. Al reemplazar bombillas incandescentes (de filamento) por
bombillas LED, todas las bombillas del candelabro deben
sustituirse por LED al mismo tiempo. Mezclar bombillas
incandescentes y LED puede generar riesgos de seguridad.

IT

Come sostituire le lampadine in un candelabro (E10) -
Guida passo dopo passo

ATTENZIONE! Scollegare sempre la spina e togliere la corrente

prima di iniziare!

1. Scollegare la spina del prodotto prima di iniziare.

2. Svitate la lampadina guasta e sostituitela con una nuova della
stessa specifica (E10). Se la lampadina ancora non si accende,
procedete al passo successivo.

3. Guardare il portalampada. Li vedi due piccole linguette di
metallo (a). Usa uno strumento piccolo e piatto per sollevare
delicatamente le linguette di metallo un poco (b). Poi verificate se
la lampadina si accende (c). Ripetere se necessario.

4. Quando si sostituiscono lampadine a incandescenza (a filamento)
con lampadine LED, tutte le lampadine del candelabro devono
essere sostituite contemporaneamente con LED. Mescolare

lampadine a incandescenza e LED puo creare rischi per la sicurezza.

U izzora (E10). Ha az izz6 tovabbra sem vilagit, folytassa a
kovetkezd lépéssel.

. Nézze meg a foglalatot. Ott latsz két kis fémfiilet (a).

Hasznalj egy lapos, kis szerszdmot a fémfiilek 6vatos, enyhe
megfeszitésehez (b). Ezutan probalja meg, vilagit-e az izz6 (c).
Sziikség esetén ismételje meg.

. A hagyomanyos izzolampak (izzoszalas égok) LED-izzokra

torténd cseréjekor az osszes izzot a gyertyatartoban egyszerre
kell LED-re cserélni. A hagyomanyos és LED-izzok keverése
biztonsagi kockazatot jelenthet.
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RO
Cum se inlocuiesc becurile intr-un sfesnic (E10) - Ghid pas cu pas

ATENTIE! Scoateti intotdeauna stecherul si opriti curentul inainte

de a incepe!

1. Scoateti stecherul produsului din prizd inainte de a incepe lucrul.

2. Desurubati becul defect si inlocuiti-1 cu unul nou, cu aceeasi
specificatie (E10). Dacd becul tot nu se aprinde, treceti la pasul
urmdtor.

3. Uitati-va la soclul becului. Acolo vezi doua mici clape metalice (a).
Foloseste o unealtd mica si plata pentru a ridica usor clapele
metalice putin (b). Apoi testati daca becul se aprinde (c). Repetati
daca este necesar.

4. Cénd inlocuiti becurile incandescente (cu filament) cu becuri
LED, toate becurile din sfesnic trebuie inlocuite simultan cu LED-
uri. Amestecul dintre becuri incandescente si LED poate crea
riscuri de siguranta.

RU

Kax samennTb 1amnouxu B nogceunuke (E10) -
ITomaroBoe pykoBojCTBO

BHUMAHME! Beerna otxnroyasite BUIKY i OTK/IIOYAiiTe MUTaHMe

nepejt Ha4amoM paboTbi!

1. OrkmounTe mpubOP OT PO3ETKI MEpe]; HadaioM pabOTHL

2. BbIkpyTuTe HENCIIPABHYIO TAMITY I 3aMEHNUTE e€ HOBOII C TeMH
xe xapaktepyctukamit (E10). Ecmi mamma Bcé emgé He ropur,
TepexouTe K CIeyILeMy Lary.

3. TlocMoTpuTe Ha MATPOH /TAMITBL. TaM Thl BUVIIb /1B Ma/TEHBKIIX
MeTaJIIIYecKuX A3brdka (a). Vcrmompayit miockuit, HeOObIIO
VHCTPYMEHT, YT00BI AKKYPAaTHO HEMHOTO IPUTIOJHATD
MeTajmrdeckye A3braky (b). 3aTeM poBepbTe, 3arOPUTCS N
nama (c). [Toropure mpy HEOOXOAMMOCTIL.

4. Ilpu 3aMeHe TaMIT HaKaMMBAHMU (HUTEBBIX) HA CBETONIMOHbIE
JTAMIIbI BCE JIAMITbI B TTOJ[CBEYHIKE JOIDKHBI OBITh 3aMEHEHbI
Ha CBETOJMOIHbIE OfIHOBPeMeHHO. CMellBaHMe TaMIl
HAK/IMBAHIA I CBETORVO/IHBIX JTAMII MOXET CO3JATh YTPO3Y
6€30macHOCTIL.

EE

Kuidas vahetada kiiiinlajala (E10) pirne - Samm-sammuline juhend

MARKUS! Enne alustamist tommake pistik vilja ja katkestage vool!

1. Tommake toote pistik seinast enne to6 alustamist.

2. Keerake katki ldiinud pirn vilja ja asendage see uue, sama
spetsifikatsiooniga pirniga (E10). Kui pirn ikka ei siitti, jatkake
jdrgmise sammuga.

3. Vaadake lambipirni hoidikut. Seal naed kahte viikest
metallklappi (a). Kasuta lamedat véikest tooriista, et metallklappe
ettevaatlikult veidi iiles tosta (b). Seejirel kontrollige, kas pirn
siittib (c). Vajadusel korrake.

4. Hooglampide (hoogniitlampide) asendamisel LED-lampidega
tuleb koik kiitinlajala lambid iiheaegselt LED-lampidega vilja
vahetada. Ho6g- ja LED-lampide segamine vdib tekitada ohutusriske.

LV

Ka nomainit spuldzes svecturi (E10) - Soli pa solim celvedis

UZMANIBU! Vienmér izraujiet kontaktdaksu un atslédziet stravu

pirms sakat!

1. Pirms sakat darbu, atvienojiet produkta kontaktdaksu.

2. Izskruvejiet bojato spuldzi un nomainiet to pret jaunu ar tadu
pasu specifikaciju (E10). Ja spuldze joprojam nedeg, parejiet pie
nakama sola.

3. Apskatiet spuldzes patronu. Tur redzi divas mazas metala
mélites (a). Izmanto planu, mazu instrumentu, lai uzmanigi
mazliet paceltu metala mélites (b). Péc tam parbaudiet, vai
spuldze iedegas (c). Vajadzibas gadijuma atkartojiet.

4. Aizstajot kvélspuldzes (ar kveldiegu) ar LED spuldzém, visas
spuldzes svecturt ir vienlaikus jamaina uz LED. Kvélspuldzu un
LED spuldzu jauksana var radit drosibas riskus.

LT
Kaip pakeisti lemputes zvakidéje (E10) - Nuoseklus vadovas

DEMESIO! Visada istraukite kistukg ir isjunkite elektrg pries

pradédami!

1. Pries pradédami darba, itraukite gaminio kistuka i§ lizdo.

2. I8sukite sugedusig lempute ir pakeiskite ja nauja, turincia tokig
pacig specifikacijg (E10). Jei lemputé vis dar nesviecia, pereikite
prie kito zingsnio.

3. Pazitirékite j lemputés lizdg. Ten matai du mazus metalinius
liezuvélius (a). Naudok plokscia, mazg jrankj, kad atsargiai Siek
tiek pakeltum metalinius liezuvelius (b). Tuomet patikrinkite, ar
lemputé jsiziebia (c). Jei reikia, pakartokite.

4. Keiciant kaitrines lemputes (su sidleliu) j LED lemputes, visas
zvakidés lemputes batina pakeisti LED lemputémis vienu metu.
Kaitriniy ir LED lempu maiSymas gali kelti saugumo pavojy.
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